Приложение N 1

к Приказу МЧС России

от 24.02.2009 N 91
Зарегистрирована

ОНД по городскому округу Ступино УНД и ПР
ГУ МЧС России по Московской области 

(Наименование органа Министерства Российской

   Федерации по делам гражданской обороны,

     чрезвычайным ситуациям и ликвидации

     последствий стихийных бедствий)
"_____"                              2018 г.

Регистрационный № ____________________________
ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Малинский центр развития ребёнка -детский сад «Ивушка» городского округа Ступино Московской области (МАДОУ Малинский ЦРР-д/с «Ивушка»)

Функциональное назначение объекта –Ф1.1;
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной   регистрации юридического лица: 1025005919069
Идентификационный номер налогоплательщика: 5045025290
Место нахождения объекта защиты: Российская Федерация, Московская область , городской округ Ступино, р.п. Малино, ул.Победы,вл.8      
                                           (указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 142850, Российская Федерация, Московская область , городской округ Ступино, р.п. Малино, ул. Победы,вл.8      
- телефон: 8(496)64-55-3-70, 
- факс: (496) 64-55-3-70
- электронный адрес: mdou.ds.ivushka@mail.ru
	п/п
	Наименование раздела

	1
	2

	I
	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

	
	

	
	(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного

	
	 оценка пожарного риска не проводилась

	
	риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических

	
	и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)

	II

	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Не проводилась

	
	(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу

	
	третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

	III
	Перечень федеральных законов о технических регламентах
и нормативных документов по пожарной безопасности,
выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)

	
	1. Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. ГОСТ. Р. 12.2.143.2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.

4. ППР РФ «Постановление Российской Федерации от 25 апреля от 2012г. № 390 о противопожарном режиме».

5. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225
"О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
6. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
7. СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания

8. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

9. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

10. СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"

11. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
12. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

13. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
14. СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение. 
15. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты  «Эвакуационные пути и выходы». (Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 171).

16.СП 3.13130.2009 Система противопожарной защиты «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173)
17.СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175).

18.СП 9.13130.2009 Техника пожарная «Огнетушители. Требования к эксплуатации» (Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 179)


19. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 
20.НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и 
сооружениях. 

21. НПБ 166-97. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

22.НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 
23.НПБ 249-97. Светильники. Требования к пожарной безопасности. Методы испытаний. 
24.НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.
25.СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
26.СП 8.13130.2013   Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности


	
	1. «В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими  установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлажденные камеры, помещения мойки и т.п.)

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток». п. 4 НПБ 110-03, п. А4 приложения А  СП 5.13130.2009
2. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении – табл. 1,2,3» п. 14 НПБ 110-03; табл. А1, А2, А3  приложения А  СП 5.13130.2009
3. Система оповещения и управления эвакуацией должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре в соответствии с НПБ 104-03, СП 3.13130.2009
4. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом  XVIII  Правил противопожарного режима РФ, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.
п. 2 ППР РФ. 

5. «Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности». п. 3 ППР РФ. 

6. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. п. 4 ППР РФ.

7. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
 п. 6 ППР РФ.
8. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. п. 7 ППР РФ. 
9. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. п. 12 ППР РФ.
10. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения". п. 14 ППР РФ.
11. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  п. 20 ППР РФ.
12. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. п. 21 ППР РФ.
13.  Руководитель организации организует проведение работ по заделке

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и

дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий  и  зазоров  в   местах

пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе

электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 
п. 22 ППР РФ.

14. На объектах запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения,  а также хранить горючие материалы;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;
з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств
о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой). п. 23 ППР РФ.
15. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие
п.24 ППР РФ. 

16.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
п. 33 ППР РФ. 

17.Запоры на  дверях  эвакуационных  выходов  должны   обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. Руководителем  организации,  на  объекте  которой  возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые  помещения для целей локализации и тушения пожара. п. 35 ППР РФ.
18. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных

выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. п. 36 ППР РФ.
19.Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. п. 37 ППР РФ.
20.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. п. 37_1 ППР РФ.
21.На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. п. 38 ППР РФ.
22. Ковры ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 
п. 39 ППР РФ.  

23. Запрещается  оставлять  по  окончании  рабочего       времени  не

обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях,   в

которых  отсутствует  дежурный  персонал,  за   исключением     дежурного

освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок

и электротехнических приборов, если это  обусловлено  их   функциональным

назначением  и   (или)   предусмотрено   требованиями       инструкции по

эксплуатации. п. 40. ППР РФ.

Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре.
Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.
Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.
п.40_1 ППР РФ
24. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с  видимыми   нарушениями

изоляции;

б) пользоваться  розетками, рубильниками, другими

электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и   другими

горючими материалами, а также  эксплуатировать  светильники  со   снятыми

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой

защиты, а  также  при  отсутствии  или  неисправности   терморегуляторов,

предусмотренных конструкцией;

д) применять  нестандартные  (самодельные)  электронагревательные

приборы;

е) оставлять  без  присмотра  включенными  в  электрическую сеть

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы,   в

том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов,

которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в

соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых  (у  электрощитов), у

электродвигателей  и  пусковой  аппаратуры   горючие   (в том числе

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
п. 42 ППР РФ.
25.  Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков

пожарной  безопасности,  в  том  числе  обозначающих  пути  эвакуации и

эвакуационные выходы.

Эвакуационное  освещение  должно  будет находиться или в круглосуточном режиме работы или включаться   автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах  знаки   пожарной

безопасности с автономным питанием и  от  электросети  могут   включаться

только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. п. 43 ППР РФ.

26. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования   воздуха

запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые  отложения,  пыль  и

другие горючие вещества. п. 48 ППР РФ.

27. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п. 55 ППР РФ.
28. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных

гидрантов. п. 56 ППР РФ. 

29. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 
п. 57 ППР РФ.
30. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.
 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. п. 61 ППР РФ. 
31. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. п. 63 ППР РФ.
32. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.п. 70 ППР РФ. 

33. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

п. 474 ППР РФ.

34. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. п. 475 ППР РФ.
35. Огнетушители, размещенные в  коридорах,  проходах,  не   должны

препятствовать  безопасной  эвакуации   людей.   Огнетушители     следует

располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не

более 1,5 метров. п. 480 ППР РФ.
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